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Aufsteckstromwandler
6A412.3

300 400 500 600

1 1,25 2 2,5 3,75 5 1,25 2,5 25 VAmax

0.5 15 2,5 2,5 5 1,25 2,5 25 VAmax

5A 0,58 VAmax
0,2 Dieser Wandler ist nur in Klasse 1 und Klasse 0,5 erhaltlich. VAmax

0,2S VAmax

1 2,5 2 2,5 3,75 2,5 2,5 VAmax

0,5 1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 VAmax

1A 05S VAmax
0,2 Dieser Wandler ist nur in Klasse 1 und Klasse 0,5 erhéltlich. VAmax

0,2S VAmax

Priméarer Bemessungsstrom Iy,

Maximal verfiigbare Werte, geringere Leistungen lieferbar.
Hellgrau hinterlegte Felder = Wandler auch in MID-Ausfuihrung erhaltlich

Zubehor (im Lieferumfang enthalten)
1 St. Primé&rschienenklemme

2 St. Sekundarklemmenabdeckungen

2 St. SteckfulRe

[ Rundleiter: 33 mm Zubehbr (optional erhaltlich)
31x3'1 Befestigung fur Tragschiene EN50022-35
40,513 Primérschiene: 40 x 12 mm (S:gk-lzzlznlz:rs%i:enen in verschiedenen Grof3en
30 x 30 mm pp

Primérschienenbefestigungsschrauben

Wir freuen uns auf lhre Anfrage oder Bestellung per E-Mail auf vertrieb@meter-gmbh.de
oder telefonisch unter +49 36929 64029 0.

METER GmbH Elektrotechnik
Bahnhofstrafle 26 | 99842 Ruhla | Tel: +49 36929 64029 0
www.meter-gmbh.de | info@meter-gmbh.de



mailto:vertrieb@meter-gmbh.de

