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Aufsteckstromwandler
16A1272.3 / E16A1272.3

Primarer Bemessungsstrom Ip:

750 800 | 1000 | 1250 1500 |1600 | 2000 2500 | 3000 4000

| 1 5 5 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | VAm«

| 05 5 5 5 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | VAm

2 | 0,55 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | VA
0,2 10 | 10 [ 15 | 15 | VA

| 0,25 5 10 | 15 | VA

| 1 5 5 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | VAm«

| 05 5 5 5 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 [ VAm«
1A [05s 10 10 | 15 | 15 15 | 15 | VA
| 0.2 10 | 10 15 | 15 | VA

| 0,25 5 10 | 15 | VA

Maximal verfugbare Werte, geringere Leistungen lieferbar.
Hellgrau hinterlegte Felder = Wandler auch in MID-Ausfiihrung erhéltlich

_&;%;“ — L Zubehor (im Lieferumfang enthalten)
i = h ' ' 1 St. Primarschienenklemme
2 St. Sekundarklemmenabdeckungen

3 _ Zubehor (optional erhéltlich)
et o Rundleiter: - Befestigung fiir Tragschiene EN50022-35
e ! ik Primarschiene: Cu-Primarschienen in verschiedenen Grof3en

! o ¢ Schutzkappen
S RSO DT Primarschienenbefestigungsschrauben

Wir freuen uns auf lhre Anfrage oder Bestellung per E-Mail auf vertrieb@meter-gmbh.de
oder telefonisch unter +49 36929 64029 0.
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